
Spannstangenteile ineinander stecken

Spannstangenteile senkrecht oder waagerecht einspannen

Platte in passender Größe vor die Fensteröffnung stellen

und mit der Feder an der Spannstange befestigen

Abluft- oder Ansaugschlauch (je nach Aufstellvariante)

des AirClean durchstecken – fertig!

Kein zusätzliches Fixieren nötig!

ZipLess + AirClean

Denn gute Handwerker

arbeiten staubfrei!

1.

2.

3.

4.

Bereits nach wenigen Handgriffen

sind Ihre Kunden überzeugend geschützt

und sichtbar zufrieden!

www.zipless.de

Nehmen Sie Ihren Kunden

die Angst vor dem Staub bei:

Badrenovierung

Kellersanierung

Küchenrenovierung

Altbausanierung

Trockenausbau

Installationsarbeiten

Schreinerarbeiten

Malerarbeiten

Kachelofenbau

Fliesenarbeiten

Bauarbeiten

Abbrucharbeiten

Bewährter Staubschutz

bei Umbau, Renovierung

und Sanierung:Hier wird staubfrei renoviert !



ZipLess + AirClean

Eine saubere Sache.

Mit bester Empfehlung!

Garantiert.

www.zipless.de

Gearbeitet wird nebenan! Saubere Sache!

Aquabad GmbH

Ederweg 1

D-35099 Burgwald

Deutschland

Telefon +49 (0)6451 72400

Fax +49 (0)6451 724040

info@zipless.de

www.zipless.de

Ihr persönlicher Fachberater

Standardgrößen

Sondergrößen

Spannstange

senkrecht

und waagerecht

einbaubar

Das ZipLess-Staubschutzfenster ist für Fenstergrößen

von 50 x 50 cm bis 120 x 160 cm geeignet und deckt diese

Fenstergrößen stufenlos ab.

Kein Klebeband notwendig

Anschluss für den

AirClean-Schlauch

Keine zusätzliche Befestigung

für den Schlauch notwendig

Schnelle Montage

Zusammenfaltbar

Einfach zu transportieren

Transparent

Schlagfest

Sicher

Leicht zu reinigen
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Holzkoffer zum geschützten Transport

des ZipLess-Staubschutzfensters




